Etüv Teknik Şartname
· Yatay hava sirkülasyonu ve iki hava girişi ile hassas ve verimli sıcaklık kontrolü
· PID Kontrollü Sıcaklık Kontrolü ve güvenlik termostatı
· Flan anahtarı
Devir Modu: Basınçlı Konveksiyon
Sıcaklık Aralığı: RT+10-300 derece
Sıcaklık Çözünürlük Oranı: 0.1 derece
Sıcak Hassasiyeti: +- 1 derece
Doğruluk: +-2.5%
İç Hücre: 304 Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey: Elektrostatik Boyalı Çelik
İzolasyon: Yüksek Kalite Taşyünü Levha
Isıtıcı: Paslanmaz Çelik
Isıtma Gücü: 1.6 kW
Egzoz Holü: 28mm Üstten (test deliği fonksiyonu ile)
Sıcaklık Kontrolü: PID Kontrol
Sıcaklık Ayar Modu: Butonlar ile Ayar
Sıcaklık Görünüm Modu: Sıcaklık ölçümü: dört dijital tüpte ekran üst sıra, ayar sıcaklığı: alt sıradaki ekran
Zamanlayıcı: 0-9999dk. (zamanlama bekleme fonksiyonu ile)
Operayon: Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama fonksiyonu, otomatik durdurma.
Ek Özellikler: Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendi kendine ayarlama, dahili parametre kilitleme, kapanma parametre belleği
Sensör: PT100
İç Ölçüler (W*L*H)(mm) : 400*360 *450
Dış Ölçüler (W*L*H)(mm) : 540*550*830
Hacim: 65L
Max Raf: 9
Raf Taşıma Kapasitesi: 15 Kg
Raf Aralıkları: 35 mm
Güç (50/60HZ): AC220V/7.2A
NW/GW (kg): 44/49
Raf: 2
Raf Çerçevesi: 4

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Teknik Şartname
Ürün: Isıtıcı Tabla & Manyetik Karıştırıcı
Sıcaklık Aralığı: Max.350 Derece
Göstergesi: Ayarlanabilir
Kontrolü: Elektronik Enerji Regülatörü
[bookmark: _GoBack]Isıtıcı Gücü: 680W
Karıştırma Hızı: 100-1500 rpm
Hız göstergesi: Ayarlanabilir
Kapasitesi: En fazla 3 L
Hız Kontrolü: Geri Bildirim Kontrolü
Üst Plaka: Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
Kül Fırın Teknik Şartname
Cihaz:		 	Laboratuvar Cihazı Kül Fırını 1200 derece
Cihaz tipi:		Kül Fırını
Belgeler: 		CE
Kalite Yönetimi: 	DIN EN ISO 9001:2008
Kapasite: 		10 lt
Sıcaklık: 		1200 derece
Thermocouple:		 K tipi
Ekran: 			128*64 LCD Ekran
Kontrolcü: 		Otomatik PID Kontrol 5 Program ve 5 Segment
Çalışma alanı malzemesi: 	Seramik Elyaf Board
Gövde malzemesi: 		Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik
Voltaj: 			220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi: 		3.000 W 380 V AC 50 Hz
İç Ölçü (mm):		 186 x 346 x 157
Dış Ölçü (mm):		 410 x 660 x 550
1200 Derece:		 80 Dakika
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