	KİMYASAL MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen ürünlere ait analiz sertifikaları ve MSDS belgeleri fiyat teklifiyle birlikte kesinlikle sunulmalıdır. Ürünlerin şartnameye uygunluğuna analiz sertifikaları incelenerek karar verileceği için analiz sertifikası olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir. 
Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. 
İstekli alımda fiyat teklifi verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır. 
Tüm ürünler tek seferde teslim edilmelidir.
Tüm kimyasal ve standart malzemeler akreditasyon uygulamaları kullanıma uygun olmalıdır. 
Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır. 
Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır. 
Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır. 
Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır. 
Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 15 iş günü içinde değiştirilmelidir. 
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	· En az %96’lık saflıkta olmalıdır.
· Renksiz, berrak, karakteristik kokulu olmalıdır.
· Alkol denatüre edilmemiş olmalıdır.
· Etil alkolde ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.
· Etil alkol konulan bidonlar 5 lt’lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır.
· Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmedi, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
· Etikette ürün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım oranlarını gösteren ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır.
· Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge vermelidir.

	Silicagel 60 For Column Chromatography 2,5 KG
	CAS Number: 112926-00-8
MDL number: MFCD00011232
EC Index Number: 231-545-4
Quality Level: 100
Material: spherical silica gel
particle size: 63-200 μm
pore size: 6 nm mean pore size
pH: 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp: 2230 °C
mp: >1600 °C
bulk density: 200‑1430 kg/m3
application(s): plasma purification
separation technique: reversed phase
storage temp.: 2-30°C




