TEKNİK ŞARTNAMELER

Ekstruder Temizleme Malzemesi (PP)
· Fiziksel Yapısı: Granül (Katı Peletler)
· Renk: Kirli Beyaz
· Koku: Kokusuz
· Erime Noktası: 145-165 ̊C
· Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: > 450 ̊C
· Yoğunluk: 0.890 – 0.910 gr/cm3
· Ekstrüzyona uygun. 


Epoksi Reçine 
· Ultra şeffaf
· Yüksek sararma direnci
· İki fazlı; reçine ve sertleştirici (2:1)
· Döküme uygun. 


Termoplastik Elastomer Poliüretan(TPU/TPE-U)
· Fiziksel Yapısı: Granül (Katı Peletler)
· Renk: Şeffaf
· Yoğunluk: 1,16 – 1,20 gr/cm3
· Sertlik: 50 Shore A
· Enjeksiyona uygun. 


Termoplastik Elastomer Poliüretan(SEBS)
· Fiziksel Yapısı: Granül (Katı Peletler)
· Renk: Natural
· Servis sıcaklığı -50 ˚C - +120 ˚C
· Yoğunluk: 1,16 gr/cm3
· Sertlik: 50 Shore A
· Enjeksiyona uygun. 

