TEKNİK ŞARTNAME
Bu teknik şartname Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen “Sigara İçen Bireylerde Akut Aerobik Egzersizin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi “Tez Projesi kapsamında hizmet alımı talep edilen cihazlar ile ilgili teknik özellikleri, miktarı ve kabul şartlarını kapsar. 

DİJİTAL TANSİYON ALETİ 
1. Cihaz dijital otomatik kan basıncı ölçümü yapmak için kullanılabilir olmalıdır. 
2. Cihaz Class II, tip BF olmalıdır. 
3. Cihazın geniş LCD ekranı olmalıdır. 
4. Ekran okumayı ve kullanmayı kolaylaştıracak özelliklerde ve büyüklükte olmalıdır. 
5. Osilometri yöntemi ile ölçüm yapmalıdır. 
6. Cihazın basınç ölçüm aralığı en az 0-280 mmHg olmalıdır. 
7. Cihaz nabız ölçümü yapabilmeli ve nabız ölçüm aralığı 40-200 bpm (±10 bpm) olmalıdır. 
8. Cihazın basınç doğruluğu ±3 mmHg ve nabız doğruluğu ±%5 olmalıdır. 
9. Cihazın en az 99 ölçümlük hafızası bulunmalıdır. 
10. Cihaz ölçümü üst koldan yapmalıdır. 
11. Cihaz yeni takılan piller ile en az 300 ölçüm yapabilmelidir. 
12. Cihazla birlikte verilen manşon kolay temizlenebilir, silinebilir malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
13. Cihazla birlikte verilen manşonun boyutları 22-45 cm olmalıdır. 
14. Cihazın tarih ve saat ayarları kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır. 
15. Cihazın ses ayarı 0-5 seviye aralığında değiştirilebilir olmalıdır. 
16. Cihaz pil ömrünü uzatmak için 3 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanmalıdır. 
17. Cihazın ekranı üzerinde sistolik ve diastolik basınç, batarya indikatörü, PR, basınç birimi, düzensiz kalp atışı göstergesi, hafıza ve kayıt no görüntülenebilir olmalıdır.
 18. Cihaz 4 adet AA pil ile çalışmalıdır. 
19. Cihazın boyutları 135x98x73 mm (±5 mm) olmalıdır. 
20. Cihazın ağırlığı batarya hariç en fazla 330 gr olmalıdır. 
21. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır. 
22. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır. 
23. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır. 
24. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
[bookmark: _Toc42769204]KRONOMETRE 
1.Cihaz 99 saat 99 dakika 59 saniyeye kadar sayabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
2.Kronometrenin saat özelliği olmalıdır. 
3.Saati 12/24 saat seçme ayarı olmalıdır. 
4.Kronometre de ileri ve geri sayma özelliği mevcut olmalıdır. 
5.Maksimum 60 saniye süreyle alarm çalabilmelidir. 
6.Cihazda dakika ve saniye gösterimi bulunmalıdır. 
7.Geniş okunaklı LCD ekranı sayesinden dakika ve saniye rahatlıkla görülebilmelidir.
8.Cihazın arkasında bulunan mıknatısı sayesinde metal yüzeylere tutturulabilmelidir. 
9.Kronometre masaüstünde de duvarda da kullanılabilmelidir. 


DİJİTAL BASKÜL 
1. Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalı. 
2. Tartı 50 gr (±10 gr) hassasiyetle tartım yapabilmeli.
 3. Hem elektrik (220 V/AC) hem pil (6x1.5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Tartı aleti ile birlikte cihazın orijinal adaptörü verilmeli. Piller alkalinli olmalı. 
4. Kg biriminde ölçüm yapabilmeli. 
5. Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı. Kullanılmadığı zaman kendi kendine kapatma özelliği olmalıdır. 
6. Ekrandaki değerleri sabitleme ve dara alma özelliği olmalıdır. 
7. Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalı. 
8. Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlekli sisteme sahip olmalıdır. 
9. Cihaza teleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım/ölçüm bir arada yapılabilmeli. 
10. Tartı aleti ve boy ölçme çubuğu aynı marka olmalı. 
11. Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı. 
12. Boy ölçme çubuğu teraziye veya duvara monte edildiğinde her iki şekilde de ölçüm yapılabilmeli. 
13. Boy ölçme çubuğu duvara monte edildiğinde en az 600 mm’den 2.000 mm’ye, teraziye monte edildiğinde ise en az 820 mm’den 2.000 mm’ye kadar 1 mm hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalı. 
14. Ölçülen boy her zaman göz hizasından okunabilmeli. 
15. Boy ölçme çubuğu iç içe geçme özelliğinde olmalı. Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemeli. 
16.Tartı aletinin basamak yeri geniş olmalı. 
17. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olmalıdır
Kalp Atım Hızı Sensörü Göğüs Bandı 
1. Göğüs bandı 5 Khz Frekans, Bluetooth smart ve ANT+ frekans ile çalışacaktır.
1. Göğüs bandının pili bittiğinde değiştirilebilir pil özelliği olacaktır. 
1. Göğüs bandımım pil süresi en az 350 saat olmalıdır.
1. Göğüs bandı bir ( bir) egzersiz seansı kayıt özelliği olmalıdır.
1. Göğüs bandın su geçirmez havuzda ve denizde kullanılabilir olacaktır.
1. Göğüs bandı aynı anda iki ayrı bluetooth cihaza bağlanabilir özellikte olmalıdır.
1. Göğüs bandı kalp atımlarını ECG Hassasiyetinde ölçüm yapmalıdır.
1. Göğüs bandı güncellenebilir olmalıdır.
1. Göğüs bandı Cep telefonları (android ve ios işletim sistemli) ile uyumlu olmalıdır.
1. Göğüs bandı iPad ile uyumlu uygulamalara bağlanabilir özellikte olmalıdır.
1. Göğüs bandı kullanıcının Göğsüne göre (medium – XXLarge) ayarlanabilir olacaktır.
1. Göğüs bandı yumuşak göğsü rahatsız etmeyen malzemeden üretilmiş olup üzerinde vücuttan kaymayan silikon noktalar bulunmalıdır.
1. Göğüs bandının çalışma sıcaklığı -10°C ila +50°C olmalıdır.
1. Göğüs bandının ağırlığı 50 gram ila 60 gram arası olmalıdır.

REAKSİYON HIZI ÖLÇÜM VE ANTRENMAN SETİ 
1. Sistem reaksiyon zamanı antrenmanları, grup aktiviteleri, kognitif ve sporda beceri testlerini gerçekleştirmek için dizayn edilmiş olmalıdır. 
2. Sistem 4 sensör, 2 adet şarj cihazı, 1 USB kablosu, 4 sabitleyici kaplar ve 4 strap oluşmalıdır. 
3. Sistem şarj edilirken kırmızı ışık bildirimi verebilmelidir.
 4. Sistemin ışıkları aktiviteye ve kişiye göre değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
 5. Sistemin değiştirilebilir en az 8 farklı renkte ışıklandırılması olmalıdır. 
6. Sensörler dokunmaya duyarlı olarak tasarlanmış olmalıdır böylece ışık bildirim ile harekete cevap verebilmelidir. 
7. Sensörler sisteme bluetooth ile bağlantı sağlamalıdır. 
8. Sensörlerin her birinin şarj süresi ekranda farklı ışık renkleri ile görüntülenebilmelidir. 
9. Sensörlerin her birinin bağlantı düzeyi sistem üzerinde görüntülenebilmelidir. 
10. Sistemin yazılımı reaksiyon zamanı grafiği, kaç kez sensörlere dokunulduğu, ortalama reaksiyon süresi bilgilerini vermektedir. 
11. Sistemin yazılımı IOS ve Android yazılım ile çalıştırılabilmelidir. 
12. Sistemin yazılımı egzersiz planlama, favori çalışmalar ve aktivite aramaya imkân vermelidir. 
13. Sistemin yazılımı üzerine her bir kullanıcı için kişisel veriler kaydedilebilmelidir.
 14. Sistemin yazılımı sayesinde daha önceden belirlenmiş aktiviteler en az 25 aktivite kişiselleştirilebilir, yeni aktivite oluşturulabilir olabilir.
 15. Sistemin uygulaması telefonda mobil olarak kullanılabilmelidir. 
16. Sistemin yazılımı sayesinde sensörler üzerindeki ışıkların süresi ayarlanabilir olmalıdır. 
17. Sistemin yazılımı geri bildirim amaçlı antrenmana özgü analiz sonucu verebilmelidir. 
18. Sensörlerin üzerindeki ışıklar time-out/hit seçimi ile ayarlanabilmelidir. 
19. Sistemin batarya süresi en az 24 saat olmalıdır.

PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE CİHAZI 
1. Cihazın üzerinde en az iki renkli OLED tipte ekran bulunmalıdır. 
2. Cihazın saturasyon ölçümleme sınırı en az %35 ile %100 değerleri arasında ve %1 çözünürlükte olmalıdır. 
3. Cihazın saturasyon ölçüm doğruluğu %70 ile %90 değer aralığında ± %2, %90 ile %100 değer aralığında ise ± %1 olmalıdır. 
4. Cihazın pulse ölçümleme sınırı 30 ile 250 atım/dakika değerleri arasında ve 1 atım/dakika çözünürlükte olmalıdır. 
5. Cihazın pulse ölçüm doğruluğu ± 2 atım/dakika veya ± %2 olmalıdır.
 6. Cihazda ortam ışığına karşı direnç özelliği bulunmalı, yapay veya doğal aydınlanan iç mekânlar ile karanlık odada alınan saturasyon değer değişikliği ± %1’den düşük olmalıdır. 
7. Cihaz ekranında plestismograf pulse dalga formu ekranda görülebilmelidir. 
8. Cihazın ekranı dört modda izlenebilir olmalıdır.  Dikey aşağı doğru  Dikey yukarı doğru  Yatay sağ yön  Yatay sol yön 
9. Cihaz ekranında pil enerji durumu kademeli ve görsel olarak izlenebilmelidir. 
10. Cihaz 2 adet AAA tip 1.5 V pil ile çalışabilmelidir.
 11. Cihazda 8 saniyeden fazla bir süre ölçüm yapılmadığında cihaz pilden tasarruf etmek için otomatik olarak kendi kendine kapanabilmelidir.
 12. Cihaz, tam dolu piller ile sürekli olarak 30 saat kullanılabilmelidir. 
13. Cihaz ağırlığı en fazla 56 gr. olmalıdır.
 14. Cihaz ebatları en fazla 60x38x32 mm olmalıdır. 
15. Cihaz ile 1 adet askı aparatı ve 1 silikon koruyucu kılıf verilmelidir. 
16. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır. 
17. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır. 
18. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır. 
19. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
