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Malzemenin Adı /Tanımı	: DİŞBUDAK KERESTE (I. SINIF)
Malzemenin Özellikleri 	:  

1. I. Sınıf doğramalık dişbudak kereste;
Kalınlık	: 2,5 cm 
Genişlik	: 10 cm
Boy (uzunluk)	: 70,8 cm – 108,4 cm
2. Tercihen fırında kurutulmuş ve kullanıma uygun rutubet değerlerinde olacak.
3. Budaksız, sulamasız ve düzgün biçilmiş olmalıdır.
4. Düzgün elyaflı ve reçine içermemelidir.
5. Renk bozukluğu ve çatlak olmayacak.



Malzemenin Adı /Tanımı	: KARAAĞAÇ KERESTE (I. SINIF)
Malzemenin Özellikleri 	:  

1. I. Sınıf doğramalık karaağaç kereste;
Kalınlık	: 2,5 cm 
Genişlik	: 10 cm 
Boy (uzunluk)	: 70,8 cm – 108,4 cm
2. Tercihen fırında kurutulmuş ve kullanıma uygun rutubet değerlerinde olacak.
3. Budaksız, sulamasız ve düzgün biçilmiş olmalıdır.
4. Düzgün elyaflı ve reçine içermemelidir.
5. Renk bozukluğu ve çatlak olmayacak.



Malzemenin Adı /Tanımı	: KAYIN KERESTE (I. SINIF)
Malzemenin Özellikleri 	:  

1. I. Sınıf doğramalık kayın kereste;
Kalınlık	: 2,5 cm 
Genişlik	: 10 cm 
Boy (uzunluk)	: 70,8 cm – 108,4 cm
2. Tercihen fırında kurutulmuş ve kullanıma uygun rutubet değerlerinde olacak.
3. Budaksız, sulamasız ve düzgün biçilmiş olmalıdır.
4. Düzgün elyaflı ve reçine içermemelidir.
5. Renk bozukluğu ve çatlak olmayacak.
