


SOLUNUM BASINÇ ÖLÇER CİHAZI (MIP/ MEP) İÇİN BAKTERİ FİLTRESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kliniğimizde kullanılmakta olan MIP/MEP ölçüm cihazına tam uyumlu olmalıdır.
2. Hastadan hastaya bakteri bulaşmasını engellemelidir.
3. Bakteri filtreleri cihazda denenerek kabul edilecektir.



































SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI İÇİN DİSPOSABLE TÜRBÜN
TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kliniğimizde kullanılmakta olan SFT cihazına tam uyumlu olmalıdır.
2. Her türbün ayrı paketlenmiş olmalıdır.
3. Cihazda denenerek kabul edilecektir.








































ŞEKER ÖLÇÜM KAN ŞEKERİ TEST ÇUBUKLARI (STRİP)  ÖZELLİKLERİ

1. Az miktarda kan ile ölçüm yapmalı
2. Test stribi, numune ucuna kanı kolayca "toplayacak" şekilde tasarlanmalı. Sadece 0,6µl'lik boyutta az bir numune gerektirmeli
3. Yaygın karışan maddelerden etkilenmemeli (Test stripleri, kanda doğal olarak bulunan (örn. kolesterol veya hemoglobin) ve parasetamol veya ibuprofen ve başka maddeler gibi terapötik tedavilerden kaynaklanan birçok yaygın karışan maddeden etkilenmeyen sonuçlar verir.
4. Second-Chance numune alma, ilk numune yetersizse aynı stribe daha fazla kan sürülmesi için 30 saniye süre vermeli. 
5. Kan şekeri izleme sistemlerinin, ISO 15197:20131'ün tüm gereksinimlerini karşılamalı


























EKG ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrot vücut kıvrımlarına uyum sağlayabilmek için yumuşak ve esnek yapılı olmalıdır.
2. Ekg elektrodu tek kullanımlık kısa süreli görüntüleme için kullanılabilir yapıda katı jelli ve yetişkin hastalara uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Elektrodun cilt yüzeyine temas eden kavrama bölgesi dikdörtgen olarak geniş bir biçimde uygulamalarda cildin rahat nefes alabilmesine olanak verebilecek şekilde dizayn edilmiş polietilen köpük yapıda olmalıdır.
4. Ekg elektrodu sensör kısmı gümüş/gümüş klorid yapıda olmalı ve elektrodun toplam yüzey alanı 915-925- mm kare arasında olmalıdır.Bu sayede görüntüleme hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilinmelidir.
5. Elektrot allerji yapmamalı, cildi tahriş etmemelidir.
6. Ürün lateks ve PVC içermemelidir.
7. Tek kullanımlık olmalıdır. 
8. Elektrodun sensör bölgesi efektif bir ekg işlemi gerçekleştirmek ve sinyasl kalitesini korumak amacıyla 45-50 mm kare arasında jel kısmı ise 200-205 mm kare ve impedansı 150ohm olmalıdır.
9. Ekg elektrodunun ölçüsü 28 mmx44 mm ebatlarında olmalıdır.
10. Sırt malzemesi polieliten köpük olmalıdır.
11. Paketler açıldığında ortalama elektrod ömrü maksimum 1 ay ve üretim tarihine müteakip ortalama açılmamış paketlerin minimum 18-24 ay miadı olmalıdır.
12. Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalı, üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Elektriği çabuk ileten ve terleme ile kolay çıkmayan hidrojel ile kaplı olmalıdır. 














FİZİKSEL AKTİVİTE MONİTÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hastanemizin ihtiyacı olan Fiziksel Aktivite Monitörü; hastanın günlük yada belirli süre içinde fizyolojik parametreleri ölçerek enerji tüketimi ve buna bağlı parametreleri ölçecektir. Hastanın koluna takarak günlerce normal yaşantı içinde taşıyabileceği özellikte olacaktır.
2. Cihaz aşağıdaki parametreleri ölçebilmelidir.
· Toplam enerji tüketimi ( kcal)
· Fiziksel aktivite süreci (Physical activity count)
· Toplam Hareket
· Orta ila Şiddetli Fiziksel Aktivite (MVPA)
· Hareketsiz Zaman
· Adım Sayısı
· Enerji harcaması
· Adım sayısı
· Uyku Seviyesi
· Toplam Uyku Süresi (TST)
· Uyku Verimliliği (SE)
· Uyku Başladıktan Sonra Uyanma (WASO)
· Uyku Başlangıcı Gecikmesi (SOL)
· Uyku Parçalanma İndeksi
3. Hastanın günlük aktivitelerini etkilemeden çok yönlü giyilebilir özelikte olup (Bilek, Bel, Ayak Bileği, Uyluk gibi) günlerce taşıyabileceği yapıda olmalıdır. 
4. Giyilebilir akselerometre sistemi boyutları kullanıcının normal aktivitelerini etkileyecek büyüklükte olmamalı ve genişliği  yaklaşık 33 mm, uzunluğu yaklaşık 46 mm ve yüksekliği yaklaşık 15 mm olmalıdır. 
5. Giyilebilir akselerometre sistemi kullanıcılarının rahatlıkla kullanabilmesi için ağırlığı en fazla 19gram olmalıdır.
6. Cihazın bel bandı kişinin kolayca takıp çıkarabileceği yapıda olmalıdır.
7. Giyilebilir akselerometre sistemi bataryasının aralıksız kullanımı sağlaması için 30 Hz’de 25 gün kayıt yapabilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. Giyilebilir akselerometre sistemi içerisinde 180 günlük data kaydı yapabilmesi için en az 4 GB dahili hafızası olmalıdır.
9. Örneklem hızı 30-100 HZ ( statik ) aralığında olmalıdır.
10. Giyilebilir akselerometre sistemi içerisinde 3 eksenli akselerometre olmalı olup bir akselerometre dinamik aralığı +/-8G olmalıdır.
11. Hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
12. Kalibrasyon  gerektirmeyen biz özellikte olmalıdır.
13. Giyilebilir akselerometre sistemi içerisinde ortam ışığı sensörü bulunmalıdır. Dakika dakika ışık yoğunluğunu lux cinsinden değerlendirmeye alabilmedir.
14. Giyilebilir akselerometre sisteminin dış kaynaklarla veri alışverişi için bağlantı seçenekleri olmalıdır ve bunlar USB ve Bluetooth LE olmalıdır.
15. Giyilebilir akselerometre sistemi toza ve suya dayanıklılığı en az IPX7 sertifikalı özellikte olmalıdır.
16. Cihaz Lityum Pille çalışmaktadır. Pil ömrü 25 gündür.
17. Cihazın pili şarj edildikten sonra 20 gün boyunca kayıt yapabilir.
18. Cihaz hastanın her ortamda kullanabilmesi ve fiziksel aktivitesini kısıtlamaması için -20°C ile 60°C arasında çalışabilir.
19. Giyilebilir akselerometre sisteminin kola takılması için bir aparat ve kordonu sistemle birlikte verilmelidir.
20. USB girişi ile şarj edilebilir olmalıdır.
21. Opsiyonel olarak bluetooth özellikli kalp atım monitörleri ile beraber çalışabilmelidir.
22. Sistem kullanıcı hatalarının dışındaki her türlü fabrika hatalarına karşı en az 1 yıl garanti kapmasında olmalıdır.





























GÖĞÜS BANDI KALP ATIM HIZI SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Göğüs bandı 5 Khz Frekans, Bluetooth smart ve ANT+ frekans ile çalışacaktır.
1. Göğüs bandının pili bittiğinde değiştirilebilir pil özelliği olacaktır. 
1. Göğüs bandımım pil süresi en az 350 saat olmalıdır.
1. Göğüs bandı bir ( bir) egzersiz seansı kayıt özelliği olmalıdır.
1. Göğüs bandın su geçirmez havuzda ve denizde kullanılabilir olacaktır.
1. Göğüs bandı aynı anda iki ayrı bluetooth cihaza bağlanabilir özellikte olmalıdır.
1. Göğüs bandı kalp atımlarını ECG Hassasiyetinde ölçüm yapmalıdır.
1. Göğüs bandı güncellenebilir olmalıdır.
1. Göğüs bandı Cep telefonları (android ve ios işletim sistemli) ile uyumlu olmalıdır.
1. Göğüs bandı iPad ile uyumlu uygulamalara bağlanabilir özellikte olmalıdır.
1. Göğüs bandı kullanıcının Göğsüne göre(medium – XXLarge) ayarlanabilir olacaktır.
1. Göğüs bandı yumuşak göğsü rahatsız etmeyen malzemeden üretilmiş olup üzerinde vücuttan kaymayan silikon noktalar bulunmalıdır.
1. Göğüs bandının çalışma sıcaklığı -10°C ila +50°C olmalıdır.
1. Göğüs bandının ağırlığı 50 gram ila 60 gram arası olmalıdır.



