TEKNİK ŞARTNAME

Prepreg Üretim Makinası
Teknik Özellikler
· Prepreg üretme makinasının karbon elyaf kumaştan nano parçacık takviyeli prepreg üretimi yapabilmesi gerekmektedir.
· Karbon kumaş genişliği en az 50 cm olmalıdır.
· Koruyucu/ayırıcı polimer film, karbon kumaşın alt ve üst yüzeyine kaplanacaktır.
· Ayırıcı film genişliği en az 55 cm olmalıdır.
· Epoksi reçine tankı, 70°C'ye kadar ısıtılabilecek bir ısıtma sistemine sahip olmalıdır.
· Epoksi tankı hacmi en az 30 litre olacaktır.
· Epoksi miktarını ve matris oranını belirlemek için sıyırıcı merdane sistemi hareketli ve ayarlanabilir olmalıdır.
· Sıyırıcı merdane sistemine ısıtıcı adapte edilebilecek şekilde bir tasarım yapılmalıdır.
· Prepreg makinası, karbon elyaf kumaş ve koruyucu filmler için sarım yapabilecek mandreller ile donatılmalıdır.
· Bir adet karbon kumaş sarımı için, iki adet koruyucu film rulosu sarımı için mandrel bulunmalıdır.
· Mandreller, en az 30 cm çapa kadar sarım yapabilecek kapasitede olmalıdır.
· Reçine emdirilmiş karbon elyaf kumaşın sarımı için uygun bir tasarıma sahip olmalıdır.
· Rulo sarım mandreli, elektrik motoru ile tahrikli olup, sarım hızını ve gerginliğini kontrol edebilmelidir.
· Makinanın gövdesi en az 6 mm kalınlığında sac metal malzemeden imal edilmelidir.
· Makinanın tüm yapısal elemanları sağlam ve dayanıklı olmalıdır.












